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Ausschnittsbemassung
Bemaßung von Lichtausschnitten

Bemaßung von Lichtausschnitten 
inkl. aller Randabstände

Für X und Y Richtung definierbar

Maße können an allen 
4 Seiten stehen

Neue Profilschnitte
Bessere Profilschnittdarstellung

Profilschnittdarstellung inkl. 
Materialartdarstellung

Darstellung vo Glasausbauten

Detaillirtere und genauere 
Darstellung der Schnitte

Für Holz und Alu

Rundzarge
Neuer Zargentyp für runde Bekleidungen

Zier und Falzbekleidungen 
können gewölbt sein

Aufbau wie alle anderen
Zargentypen

Diverse Maßen sind 
frei angebbar

Lisenen und Einleger
Einleger im Nuten

Nuten können mit Einlegern 
gefüllt werden

Randabstände werden 
berücksichtigt

Einleger werden als Material 
mit auf Stücklisten ausgegeben

Einzelne Programme zum 
fertigen werden erzeugt

Dialog Füllung
Umsortierung der Parameter

Neue Sortierung im 
Makro Füllung

Häufig verwendete Parameter 
auf erster Seite
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Metallverbindung
Gebohrte Eckverbinder

Makros, um Verbinderkombi-
nationen zu Profilen zuzuordnen

Verbinder für innen und außen 
definierbar

Makros um Verbinderbohrungen 
zu definieren
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Wymiarowanie wycięć

Wymiarowanie wycięć pod szyby 
z odległościami od krawędzi

De� niowalne dla kierunku X i Y

Wymiary mogą być na wszystkich 
4 stronach

Listwy wykończeniowe i 
okładziny wręgowe mogą 
być zakrzywione

Konstrukcja jak w przypadku 
wszystkich innych typów ram

Możliwość dowolnego 
określenia różnych wymiarów 

Rowki mogą być wypełnione 
wkładkami

Uwzględniane są odległości 
między krawędziami

Wkładki są wyprowadzane 
jako materiał na listach części

Poszczególne programy są 
generowane na produkcję

Przedstawienie przekroju pro� lu 
wraz z przedstawieniem typu 
materiału

Przedstawienie szklanych 
wypełnień

Bardziej szczegółowe i dokładne 
przedstawienie przekroju

Do drewna i aluminium

Listwy i wkładki do pilastrów

Nowe przekroje
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Nowe makra de� niujące

Makra do de� niowania blach, zestawów 
klamek (zestawy do wiercenia i frezowa-
nia), okuć i wsporników drzwi przesuw-
nych (panele górne 
i uszczelki opuszczane)

Wszystkie makra według spraw-
dzonej zasady

Nowy sposób sortowania danych 
podstawowych

Makra wypełnień

Pozycja Z dla otworów dodawanych 
do listwy maskującej/frezującej

Niektóre blachy zaczepowe mogą być usta-
wione bez odniesienia do wymiaru zamka

Nowe parametry dla de� nicji 
systemu pro� li

Typ wkładki pro� lowej dla makr 
zamków
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Dialogi wypełnień

Nowe sortowanie w 
makrze wypełnień

Często używane parametry 
na pierwszej stronie

Połączenie metalowe

Makra do przypisywania 
kombinacji złączy do pro� li

Złącza można zde� niować 
na wewnątrz i zewnątrz



www.cobus-concept.de

Pro� le podbudowy

Dowolnie de� niowane pro� le pod 
progiem  

Można skonstruować dowolną ilość

Wyjście w postaci listy części i 
pojedynczych części

Reprezentacja na przekroju

Poszerzenia

Można zaprojektować dowolną 
ilość

Wyjście w postaci listy części i 
pojedynczych części

Reprezentacja na przekroju

Części pro� lu

Wszystkie poszczególne elementy 
na liście części

Automatyczny podział na części 
składowe

Różne geometrie narożników w 
powłoce wewnętrznej i zewnętrznej
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