NelVel=1e]

coBUS
ConCept

COBUS DRZWI PRO

2023

Inteligentne rozwiazania cyfrowe

Nowe perspektywy z
COBUS Drzwi pro 2023

Skorzystaj z zalet aktualnej wersji COBUS Drzwi pro.

Zdjecia oku¢é Stupek jako tuk okragty U
Konstrukcja stupka Piaskowanie Dane podstawowe profilu
Nowy podzial na segmenty Wyswietlanie krawedzi drzwi Kadrowanie obrazéow

Katowy tuk okragty Widok od wewnatrz AR-App
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Konstrukcja stupka

Nowe makro dla konstrukcji stupow
Mozliwos¢ dowolnej liczby stupéw

Mozliwos¢ dowolnego definiowania kata

Zdjecia oku¢

Wyswietlanie obrazéw oku¢

Skalowane odwzorowanie obrazéw
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Nowy podzial na segmenty

tuk okragty w 3 segmentach

Automatycznie okreslana szerokos¢ stupka

Katowy tuk okragty

Kwadratowa strona zewnetrzna,
okragta strona wewnetrzna

Narozniki jako komponent do
produkgji i listy czesci

Automatyczne rozpoznawanie naroznikow
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Stupek jako tuk okragty U

Stupki ramy sg produkowane
razem jako jeden element

Okucia sq automatycznie
przypisane

Eksport jako ,nowy” komponent

Piaskowanie
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Wyswietlanie krawedzi drzwi
W przypadku drzwi otwieranych do
wewnatrz wyswietlana jest zewnetrzna
krawedz drzwi
Ltatwiejsza kontrola programowania —
Krawedz moze by¢ zaznaczana z kurs- 1600

orem do projektowania i pomiaru
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Widok od wewnatrz

Kadrowanie obrazow

Bardziej szczegétowy widok
od wewnatrz

Pokazano okucia i wykonczenia
satynowe
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Dane podstawowe profilu
Makro do definiowania uzycia
Proste listy wyboru dla opcji
instalacji
Nie trzeba recznie edytowac
danych w tabelach
definicja profilu =
nazwa profilu [ALUMINIUMPROFILS] | H" v‘
system profili [PROFIS¥S] [ : faicem -
szerokoéé ramiaka [BREITE] )u ‘
gruboéé materiatu [MATERIALSTAERKE] )u ‘
ramiak ofcieznicy TBLENDRARMENT [ i w oscieznicy -]
ramiak w skrzydle ISTSPROSSEINFLUEGEL] [ na zewnatrz oicieznicy (11 -5 16) ~]
pozyeja w skrzydle IPOSITIONINFLUEGEL] [ ramiak oscieznicy ~]
ramiak zamka ISCHUESSBLECHPFOSTEN] [T ez ramiaka zamke w 2 skrzych drawisch |
forma TFORM] ] dhugie strony nie proste ~]
kierunek otwierania INACH AUSSEN] [ otwierane do wewnatrz -]
pofaczenie z podioga (-1=niezalezny) [BODENANSCHLUSS] | H1 v‘
typ skizydta [FLUEGELART] [ ] profil oscieznicy ~]
ramiaki nagwietl SEITENTEILPFOSTEN] [ brak bocznych ramiakéw ~]
przediuzenie oécisznicy [BLENDRAHMEN! ING] [ ez ia ramiakéw v
ok || prerwij |[ domyéine |[ akeeptwj |[ pomoc | COBUS...

AR App

Obrazy utworzone w NCAD mozna
zapisywac bez obramowania

tatwa dalsza obrébka w innych
programach (oprogramowanie
branzowe)

NASZE MIEJSCA:
RHEDA-WIEDENBRUCK | MUNSTER
DORTMUND | WURZBURG

ORAZ Z NASZYMI PARTNERAMI
W EUROPIE, USA | AUSTRALII

A4

Obrazy drzwi NCAD mozna umieszczac
na zywo w pomieszczeniu lub na
Scianie w oryginalnym rozmiarze za
pomoca aplikacji COBUS AR App

Szybka i realistyczna prezentacja
dla klienta
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